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parameter meting lamp opmerking

Kleurtemperatuur 2812 K warmwit

Lichtsterkte I_v 881.5 Cd Gemeten recht onder de lamp.

Verlichtingssterkte modulatie 
index

1 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp 
(kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de 
mate van knipperen aan.

Stralingshoek 31 deg 31 graden is de stralingshoek voor alle 
C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is 
over de 1ste as.

Vermogen P 6.0 W Het netto opgenomen vermogen.

Power Factor 0.77 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 
kW aan netto opgenomen energie, er 0.83 
kVAh aan reactieve energie is geweest.

THD 36 % Total Harmonic Distortion.

Max inschakelstroom 0.363 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek 
van de spanning van 90 graden.

Lichtstroom 412 lm Met een fotogoniometer gemeten, berekening 
zoals aangegeven in LM79-08.

Efficiëntie 68 lm/W

EU2013-label classificatie A+ De energieklasse, van A++ (meest efficiënt) 
tot en met E (minst efficiënt). Dit label is de 
update van het voorgaande label, verplicht 
vanaf sept 2013.

CRI_Ra 83 Color Rendering Index oftewel de 
kleurweergave index.

Rf_TM30 81 TM30-15 is een verbeterde indicator (ipv CRI) 
over hoe goed kleuren worden weergegeven.

Rg_TM30 91 Gamut Area Ratio.

Coordinaten kleursoort 
diagram

x=0.4077 en 
y=0.4505

Fitting GU10 Deze lamp wordt direct aangesloten op de 
netspanning

PAR waarde 8.2 uMol/s/m^2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant 
ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 
m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd 
naar 1 m^2 oppervlak.

PAR fotonrendement 0.6 uMol/s/W_e Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant 
ziet in het licht van deze lamp.

Fotonstroom 6.3 uMol/s Het aantal fotonen wat zit in het licht van deze 
lamp (zonder weging).
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S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer 
efficiënter deze lamp is in het generen van 
visueel effectief licht voor het menselijk oog, 
bij nachtgevoeligheid (vergeleken met 
daggevoeligheid).

D x H afmetingen 49 mm x 54 mm Buitenafmetingen van de lamp.

D afmetingen lichtruimte 37 mm Afmetingen van het gebied waar het licht 
vandaan komt. Het is het oppervlak van de 
lens. Deze parameters worden in een 
Eulumdatfile gebruikt.

Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele 
set van verlichtingsterktemetingen was 24.6 - 
25.1 deg C.De lamp wordt maximaal 
ongeveer 60.5 graden warmer dan 
omgevingstemperatuur.Opwarmeffect: 
Gedurende de opwarming varieert de 
verlichtingssterkte gedurende 32 minuten en 
neemt dan 12 % af.

Gedurende de opwarming varieert het 
vermogen gedurende 16 minuten en neemt 
dan 5 % af.

De variatie in efficiëntie (hier indicatief 
berekend door deling van verlichtingssterkte 
door vermogen) door het opwarmen is -8 %. 
Een erg hoog negatief getal duidt op een 
significante afname door bijvoorbeeld warm 
worden van de lichtbron (lagere 
levensduur).Afhankelijkheid spanning: Er is 
geen (significante) afhankelijkheid van de 
verlichtingssterkte wanneer de 
voedingsspanning tussen de 200 - 250 V AC 
varieert.

Er is geen (significante) afhankelijkheid van 
het opgenomen vermogen wanneer de 
voedingsspanning tussen de 200 - 250 V AC 
varieert.Van deze lamp is ook de dimbaarheid 
onderzocht en de lamp is dimbaar, zie ook het 
aparte hoofdstuk.


Aan het eind van het artikel een extra foto.

Eff-variatie -8 % Dit is de variatie in efficiëntie (hier indicatief 
berekend door deling van verlichtingssterkte 
door vermogen) door het opwarmen. Een erg 
hoog negatief getal duidt op een significante 
afname door bijvoorbeeld warm worden van 
de lichtbron (lagere levensduur).

Dimbaar ja Volgens opgave fabrikant.

Melanopische Effect Factor 0.431 Volgens norm DIN SPEC 5031-100:2015-08.

Blauwlichtschade risico groep 1 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog 
risico. Indicatie voor alleen recht onder de 
lamp.

vormfactor spot

Page 3 of 31



.


Lampmeetrapport - 15 sep 2017
parameter meting lamp opmerking

artikelnummer TLS 
10-6-27-d-001

.


.


Overzichtstabel
.


Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen.
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