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Übersicht Messwerte datiert 2018-06-20
.


Parameter Messwert Erklärung

Farbtemperatur 4049 K neutralweisses

Lichtstärke I_v 812.6 Cd Gemessen direkt unter der Lampe.

Schwankung Lichtstärke 2 % Gibt die Stärke des Flackern an (kein 
spezifischer Blickwinkel).

Strahlungs winkel 117 deg 117 Grad ist die Strahlungswinkel für alle 
C-Schnitte da diese Lampe drehsymmetrisch 
über der 1. Achse ist (die vertikale Achse).

Leistung P 24.7 W Messung der Nutzleistung.

Power Factor 0.95 Bei diesem Power Faktor wird für jede 
Kilowattstunde an Netto-Energiaufname eine 
Blindenergie von 0.34 kVAhr bewegt.

THD 21 % Total Harmonic Distortion.

Maximaler Einshaltstrom 6.435 A Dieser Strom ist gemessen mit einer 
Startphasenwinkel der Spannung von 90 
Grad.

Lichtstrom 2659 lm Mit fotogoniometer gemessen und berechnet 
als in LM79-08 angegeben.

Wirkungsgrad 108 lm/W

EU2013-Energielabel Klasse A+ Von A++ (meist sparsam) zu E (lampen mit 
der geringsten Energieeffizienz). Dieses 
Etikett ist eine Aktualisierung von der alten 
Version, und verpflichtend ab September 
2013.

CRI_Ra 85 Color Rendering Index = Farbwiedergabe 
Index.

Farbqualitätsskala 82 Die Farbqualitätsskala (TM-30-15, besser als 
die CRI_Ra) bezeichnet ein quantitatives 
Verfahren zur Bestimmung der 
Farbwiedergabe einer Lichtquelle.

Rg_TM30 94 Verhältnis zwischen Test und 
Referenz-Farbgebiet.

Farbkoordinaten der 
CIE-Normfarbtafel

x=0.3783 und 
y=0.3755

Fassung 230V Lampe ist für 230 Volt Wechselstrom.

PAR-Photontrom 24.2 uMol/s Anzahl Photonen die von durchschnittlichen 
Pflanzenblättern auffangen würden (gewichtet 
nach DIN-Norm 5031-10: 2000).

PAR-Photonenwirkungsgrad 1.0 uMol/s/W_e Anteil der Photonen die eine durchschnittliche 
Pflanze vom Licht dieser Lampe verwerten 
kann.
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Photonenstrom 38.5 uMol/s Totalanzahl der Photonen vom Licht dieser 
Lampe (von 350 - 750 nm).

Lumenstrom für Hühnern 4629 cLm Lumenstrom, angepasst and die 
Farbempfindlichkeitskurve (von 350 - 780 nm) 
von Hühnern. (Gallus domesticus).

S/P Quotient 1.7 Faktor zwischen der sichtbaren Helligkeit 
dieser Lampe in Nacht- und Tag-Sicht bei 
Menschen

D x H Abmessungen 330 mm x 55 mm Länge, Breite und Höhe der Lampe (ggf. 
Breite = Höhe = Durchmesser).

D x H Leuchtkörper 330 mm x 22 mm Abmessungen des Teils der Lampe, wo Licht 
austritt (z.B. Glaskörper, Röhre, Reflektor). Es 
ist die Oberfläche der weißen Diffusorkappe. 
Wird auch in der Eulumdat Datei angegeben.

Allgemeine Bemerkungen Die Umgebungstemperatur wahrend der 
Messungen war 23.8 - 25.1 °C.Die Lampe 
wird maximal etwa 15.5 Grad wärmer als die 
Umgebung.


Aufwärmeffekt: Während des Aufwärmens 
ändert sich die Beleuchtungsstärke nicht 
signifikant (weniger als 5 %).


Während des Aufwärmens ändert sich die 
Leistungsaufnahme nicht signifikant (weniger 
als 5 %).

Die Veränderung in der Wirksamkeit (hier nur 
eine Indikation weil sie berechnet ist durch 
eine Teilung zwischen Beleuchtungssträrke 
und Leistung) während der Aufwärmphase ist 
-2 %. Ein sehr hoher negativer Wert zeigt eine 
signifikante Abnahme zum Beispiel aufgrund 
von Aufheizen der Lampe (Abnahme der 
Lebensdauer).


Abhängigkeit der Spannung: Es gibt keine 
(bedeutende) Abhängingkeit von der 
Beleuchtungsstärke wenn die 
Versorgungsspannung variiert zwischen 200 - 
250 V AC.

Es gibt keine (bedeutende) Abhängingkeit von 
der Leistung wenn die Versorgungsspannung 
variiert zwischen 200 - 250 V AC.


Am Ende dieses Artikels steht noch ein extra 
Detailfoto.

Wirksamk-Veränderung -2 % Das ist die Veränderung in der Wirksamkeit 
(hier nur eine Indikation weil sie berechnet ist 
durch eine Teilung zwischen 
Beleuchtungssträrke und Leistung) während 
der Aufwärmphase. Ein sehr hoher negativer 
Wert zeigt eine signifikante Abnahme zum 
Beispiel aufgrund von Aufheizen der Lampe 
(Abnahme der Lebensdauer).
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Dimmbar? nein Laut Angaben des Herstellers.

Melanopische Wirkungsfaktor 0.589 Laut DIN SPEC 5031-100:2015-08.

Blaues Licht Gefahr Gruppe 0 0=freigestelt, 1=niedrig, 2 = mäßig, 3=hohes 
Risiko. Indikativer Wert gerade unterhalb der 
Leuchte.

Formfaktor Sonstige

Artikelnummer 230252
.

.


Übersichtstabelle
.


Vorsicht: Diese Werte sind teilweise berechnet.
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EU 2013 Energielabel Klassifikation
Seit September 2013 sind diese Etiketten notwendig.


Wichtig für die Energie-Klassifizierung sind die korrigierten Nennleistung und der 
Nutzlichtstrom.

Die gemessene Leistung ist 24.7 W und müsst eventuell korrigiert werden. Die Korrektur ist 
abhängig vom Lampentyp und ob das Vorschaltgerät enthalten ist oder nicht. Die Wahl für 
diese Lampe ist die folgende Einteilung: Lampen mit eigenem Betriebsgerät (extern oder 
intern). Als Ergebnis wird die korrigierte Nennleistung: 24.7 W.

Der gemessene Lichtstrom ist 2659 lm. Die Klassifizierung dieser Lampe die benötigt ist um 
die Nutzlichtstrom zu bestimmen ist: Lampen mit ungebündeltem Licht. Denn der 
Nutzlichttrom wird 2659 lm. Nun kann ein Bezugsleistung berechnet werden.


The energy efficiency coefficient is P_corr / P_ref = 0.13.
.


.


EU-Energie-Etikett für diese Lampe
.


.
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Die Leistung der Lampe in der Lumen-Watt Bereich, mit der Energie-Effizienz 
gekennzeichneten Felder.
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Eulumdat Lichtdiagramm
Das Lichtdiagramm gibt die Helligkeit im C0-C180 und C90-C270 Schnitt an.
.


.


Das Lichtdiagramm für die beiden C Flächen.


Das Lichtdiagramm zeigt die Lichtverteilung auf der C0-C180 Fläche (senkrecht zur 
Längsrichtung der Lampe) und auf der C90-C270 Fläche (entlang der Längsrichtung des 
Leuchtkörpers der Lampe) an.

Diese sind gleich durch die Symmetrie um die vertikale Achse.


Aus den Lichtstärkewerten pro Winkel lässt sich grafisch der Strahlungswinkel der Lampe 
feststellen: Bei dieser Lampe 117 Grad im C0-C180 Schnitt und 117 Grad im C90-C270 
Schnitt.
.


.
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3D LVK-Diagram

.

.
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Der Verlauf der Lichtstärke abhängig vom Winkel zur Lampe.


Dieser Plot zeigt grafisch, welche verschiedenen Messwerte für jeden Kippwinkel gemessen 
wurden. Für jeden Kippwinkel wurde von mehreren verschiedenen Drehwinkeln um die 
Lampe gemessen. Es ist normal, Unterschiede in der Beleuchtungsstärken für verschiedene 
Kippwinkel zu haben. Doch für weitere Berechnungen werde der gemittelten Werte 
verwendet.

.


Lichtstrom
Mit den Messwerten in Lux auf 1 Meter Abstand aus dem Strahlungsdiagramm der mittleren 
Lichtstärken lässt sich der Lichstrom berechnen. Das sind für diese Lampe 2659 Lumen.

.


Wirkungsgrad
Ein Lichtstrom von 2659 lm bei einem Verbrauch von 24.7 Watt bedeutet einen 
Wirkungsgrad von 108 lm/Watt.
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Elektrische Eigenschaften
Der Power Factor ist 0.95. Bei diesem Power Faktor wird für jede Kilowattstunde an 
Netto-Energiaufname eine Blindenergie von 0.34 kVAhr bewegt.

.


Versorgungsspannung 230.17 V

Versorgungsstrom 0.113 A

Leistung P 24.7 W

Scheinleistung S 26.0 VA

Power factor 0.95
.


Von dieser Lampe werden die Spannung und der daraus resultierende Strom gemessen und 
grafisch dargestellt.
.


.


Spannung über und Strom durch die Lampe


Diese Stromwellenform wurde auf die Anforderungen der Norm IEC 61000-3-2: 2018 
überprüft. Diese Norm enthält Anforderungen für Lampen mit einer Leistung von 5 W, 5 - 25 
W und> 25 W. Diese Lampe verbraucht 24.7 W.


Wenn die Stromversorgung von 5 bis einschließlich 25 W erfolgt, sind Anforderungen an den 
Strom erforderlich. Mindestens eine der folgenden drei Anforderungen muss erfüllt sein.


1) Voraussetzung für Oberwellen und Form des Stromes:
.


.
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Anforderungen an die Form des Stroms in IEC61000-3-2: 2018.
.


.


Die Oberschwingungen im Strom im Vergleich zu Anforderungen in IEC61000-3-2: 2018, die 
zu der Anforderung der Form des Stromes gehören.


2) Oberschwingungsströme unterhalb der Leistungsschwellenwerte:
.


.
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Die Oberschwingungen im Strom verglichen mit Höchstwerten in mA pro Watt, wie in 
IEC61000-3-2: 2018 angegeben.


3) Maximalwert für THD (= 70%) und für Oberwellen:
.


.


Die Oberwellen des Stromes im Vergleich zu den Höchstwerten in IEC61000-3-2: 2018, 
diese Stufen gehören zusammen mit der Anforderung des maximalen THD-Wertes.


Die Anforderungen der Norm IEC61000-3-2: 2018 werden erfüllt.
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