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Parameter
Farbtemperatur
Lichtstarke I_v

Schwankung Lichtstarke

SVM

Strahlungs winkel

Leistung P

Leistungsfaktor

Verschiebungsfaktor

THD

Maximaler Einshaltstrom

Lichtstrom

Wirkungsgrad

EU2021-Energielabel Klasse

EU2013-Energielabel Klasse

CRI_Ra

Messwert
3965 K
1533.8 Cd
0%

0.0

101 deg

34.4 W
0.96

0.98

18 %

19.145 A

3861 Im

112 Im/W

E

A+

83

Erklarung
warm/neutralweisses
Gemessen direkt unter der Lampe.

Gibt die Starke des Flackern an (kein
spezifischer Blickwinkel).

Die Messgrof3e fur den Stroboskop-Effekt
~SVM* (stroboscopic visibility measure), und
sollte bei Volllast <= 0.9 (ab dem 1.
September 2024 <= 0.4) fir bestimmte
(O)LED-Leuchte sein, gemald Verordnung
(EVU) 2019/2020.

101 Grad quer sur Achse der Lampe
(C0-C180 Flache), und 94 Grad entlang der
Achse der Lampe (C90-C270 Flache).
Flusscode: 58 86 97 100 100.

Messung der Nutzleistung.

Bei diesem Leistungsfaktor wird fir jede
Kilowattstunde an Netto-Energiaufname eine
Blindenergie von 0.29 kVAhr bewegt.

bezeichnet den Cosinus des Phasenwinkels
f1 zwischen dem Grundschwingungsgehalt
der Netzspannung und dem
Grundschwingungsgehalt des Netzstroms
(Verordnung EU 2019/2020).

Total Harmonic Distortion.

Dieser Strom ist gemessen mit einer
Startphasenwinkel der Spannung von 90
Grad.

Mit fotogoniometer gemessen und berechnet
als in LM79-08 angegeben.

Von A (meist sparsam) zu G (lampen mit der
geringsten Energieeffizienz). Dieses Etikett ist
eine Aktualisierung von der alten Version, und
verpflichtend ab September 2021.

Von A++ (meist sparsam) zu E (lampen mit
der geringsten Energieeffizienz). Dieses
Energieetikett wird am 21. September 2021
ersetzt.

Color Rendering Index = Farbwiedergabe
Index.
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Parameter

Farbqualitatsskala

Rg_TM30
Farbkoordinaten der
CIE-Normfarbtafel

Fassung

Lumenstrom fur Hihnern

S/P Quotient

L x B x H Abmessungen

L x B Leuchtkorper

Messwert
82

94

x=0.3828 und
y=0.3805

230V

6589 cLm

1.7

620 mm x 620
mm X 9 mm

575 mm x 575
mm

Erklarung

Die Farbqualitatsskala (TM-30-15, besser als
die CRI_Ra) bezeichnet ein quantitatives
Verfahren zur Bestimmung der
Farbwiedergabe einer Lichtquelle.

Verhaltnis zwischen Test und
Referenz-Farbgebiet.

Lampe ist fuir 230 Volt Wechselstrom, mit
einem separaten Netzteil.

Lumenstrom, angepasst and die
Farbempfindlichkeitskurve (von 350 - 780 nm)
von Huhnern. (Gallus domesticus).

Faktor zwischen der sichtbaren Helligkeit
dieser Lampe in Nacht- und Tag-Sicht bei
Menschen

Lange, Breite und Hohe der Lampe (ggf.
Breite = HOhe = Durchmesser).

Abmessungen des Teils der Lampe, wo Licht
austritt (z.B. Glaskorper, Réhre, Reflektor). Es
ist die Flache des kleinsten Rechtecks ??um
die prismatische Platte herum. Wird auch in
der Eulumdat Datei angegeben.
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Parameter

Allgemeine Bemerkungen

Wirksamk-Veranderung

Dimmbar?
Melanopische Wirkungsfaktor

Melanopisches Verhéltnis

Blaues Licht Gefahr Gruppe

Formfaktor

Messwert

-0 %

nein/unbekannt
0.561
0.46

Flachenleuchte

Erklarung

Die Umgebungstemperatur wahrend der
Messungen war 24.4 - 24.5 °C.

Die Lampe wird maximal etwa 18 Grad
warmer als die Umgebung.

Aufwéarmeffekt: Wahrend des Aufwarmens
andert sich die Beleuchtungsstarke nicht
signifikant (weniger als 5 %).

Wahrend des Aufwarmens andert sich die
Leistungsaufnahme nicht signifikant (weniger
als 5 %).

Die Veranderung in der Wirksamkeit (hier nur
eine Indikation weil sie berechnet ist durch
eine Teilung zwischen Beleuchtungsstrarke
und Leistung) wahrend der Aufwarmphase ist
-0 %. Ein sehr hoher negativer Wert zeigt eine
signifikante Abnahme zum Beispiel aufgrund
von Aufheizen der Lampe (Abnahme der
Lebensdauer).

Abhangigkeit der Spannung: Es gibt keine
(bedeutende) Abhéngingkeit von der
Beleuchtungsstarke wenn die
Versorgungsspannung variiert zwischen 200 -
250 V.

Es gibt keine (bedeutende) Abhangingkeit von
der Leistung wenn die Versorgungsspannung
variiert zwischen 200 - 250 V .

Am Ende dieses Artikels steht noch ein extra
Detailfoto.

Das ist die Veranderung in der Wirksamkeit
(hier nur eine Indikation well sie berechnet ist
durch eine Teilung zwischen
Beleuchtungsstrarke und Leistung) wahrend
der Aufwarmphase. Ein sehr hoher negativer
Wert zeigt eine signifikante Abnahme zum
Beispiel aufgrund von Aufheizen der Lampe
(Abnahme der Lebensdauer).

Laut Angaben des Herstellers.
Laut DIN SPEC 5031-100:2015-08.

Dieses Verhéltnis multipliziert mit dem
Lux-Wert ergibt den in der L2-Tabelle des
WELL Stds 2019-Q3 verwendeten EML-Wert
(Equivalent Melanopic Value).

O=freigestelt, 1=niedrig, 2 = maRig, 3=hohes
Risiko. Indikativer Wert gerade unterhalb der
Leuchte.
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Ubersichtstabelle

4 9.8 8.6 96

112 (lumen per Watt)

9.76 x diameter(m)
6 14.6 12.9 43
8 19.5 17.2 & 8.6 x diameter(m)
10 24.4 21.5 15
12 29.3 25.8 11 / distance 2(lux)
14 34.1 30.1 8
16 39 34.4 6 3861 (lumen)

Vorsicht: Diese Werte sind teilweise berechnet.
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Diese Energielabels sind seit September 2021 in Kraft. Sie wurden gemal der delegierten
Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission erstellt.

Es gilt fur Lichtquellen mit Anforderungen an die Farbwerbanteile x, y (ist erfullt), den
Lichtstrom (ist erfullt) und den Farbwiedergaveindex CRI (ist erfillt). Diese Anforderungen
sind erfullt.

Die Energieeffizienzklasse von Lichtquellen wird auf der Grundlage der
Gesamt-Netzspannungslichtausbeute eta TMbestimmt, die durch Division des angegebenen
Nutzlichtstroms (3320 Im, Lichtstrom in einem breiten Kegel (120°)) durch die angegebene
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand P_on (34.4 W) und Multiplikation mit dem anwendbaren
Faktor F_TM das vom Lichtquelledtyp abhangt (1.176, Typ: Gebundeltes Licht (DLS), direkt
an die Netzspannung angeschlossen (MLS)). Das Ergebnis ist die
Gesamt-Netzspannungslichtausbeute eta TM = 113 (Im/W).

*
ﬁ* **
x  x
o

Reliable Led LTD
Panel RLL-PLE6262

*
ﬁ* **
x  x
o

Reliable Led LTD
Panel RLL-PLE6262

JussY
-

34
kWh/1000h

Insert here
product
QR code

Insert here
product
QR code

¢|34
8 | kWh/1000h

ST0Z/610C

S

EU-Energielabel fur diese Lichtquelle

Zip-Datei mit den EU-Energieeffizienzetiketten fir diese Lichtquelle
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Seit September 2013 sind diese Etiketten notwendig.

Wichtig fur die Energie-Klassifizierung sind die korrigierten Nennleistung und der
Nutzlichtstrom.

Die gemessene Leistung ist 34.4 W und musst eventuell korrigiert werden. Die Korrektur ist
abhangig vom Lampentyp und ob das Vorschaltgerat enthalten ist oder nicht. Die Wahl fur
diese Lampe ist die folgende Einteilung: Lampen mit eigenem Betriebsgerat (extern oder
intern). Als Ergebnis wird die korrigierte Nennleistung: 34.4 W.

Der gemessene Lichtstrom ist 3861 Im. Die Klassifizierung dieser Lampe die benétigt ist um
die Nutzlichtstrom zu bestimmen ist: Lampen mit ungebindeltem Licht. Denn der
Nutzlichttrom wird 3320 Im. Nun kann ein Bezugsleistung berechnet werden.

The energy efficiency coefficient is P_corr / P_ref = 0.14.

" [ENERG &3 || B ENERG ('A
eHeprusa - evepyeLa || |eneprus - evepyeLa

Reliable Led LTD Reliable Led LTD
Panel RLL-PLE6262 Panel RLL-PLE6262

) -

++

A+

AT A

I

34 kWh/1000h 34 kWh/1000h

\ v

EU-Energie-Etikett fur diese Lampe
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Limit Class A++  [E Limit Class A+ [l Limit Class A [ Limit Class B [ Limit Class C g Limit Class D =g Limit Class E ==
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Die Leistung der Lampe in der Lumen-Watt Bereich, mit der Energie-Effizienz
gekennzeichneten Felder.
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Das Lichtdiagramm gibt die Helligkeit im C0-C180 und C90-C270 Schnitt an.

[] co-ciso

|_| Co0-c270 cd/10001m

Das Lichtdiagramm fir die beiden C Flachen.

Das Lichtdiagramm zeigt die Lichtverteilung auf der C0-C180 Flache (senkrecht zur
Langsrichtung der Lampe) und auf der C90-C270 Flache (entlang der Langsrichtung des

Leuchtkorpers der Lampe) an.

Aus den Lichtstarkewerten pro Winkel lasst sich grafisch der Strahlungswinkel der Lampe
feststellen: Bei dieser Lampe 101 Grad im C0-C180 Schnitt und 94 Grad im C90-C270

Schnitt.

Page 9 of 35



~)
OLINNO

renewable energy

Lampenmessprotokoll - 24. September 2022

3D LVK-Diagram
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Inclination Angle [deg, O = vertical]

Der Verlauf der Lichtstarke abhangig vom Winkel zur Lampe.

Dieser Plot zeigt grafisch, welche verschiedenen Messwerte fir jeden Kippwinkel gemessen
wurden. Fir jeden Kippwinkel wurde von mehreren verschiedenen Drehwinkeln um die
Lampe gemessen. Es ist normal, Unterschiede in der Beleuchtungsstarken fur verschiedene
Kippwinkel zu haben. Doch fur weitere Berechnungen werde der gemittelten Werte
verwendet.

Lichtstrom
Mit den Messwerten in Lux auf 1 Meter Abstand aus dem Strahlungsdiagramm der mittleren
Lichtstarken lasst sich der Lichstrom berechnen. Das sind fur diese Lampe 3861 Lumen.

Wirkungsgrad
Ein Lichtstrom von 3861 Im bei einem Verbrauch von 34.4 Watt bedeutet einen
Wirkungsgrad von 112 Im/Watt.
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Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung 230.17 V AC
Versorgungsstrom 0.156 A
Leistung P 34.4 W
Scheinleistung S 35.8 VA
Leistungsfaktor 0.96
Verschiebungsfaktor DF 0.98

EU 2019/2020: Fur LED und OLED, DF >=0,5bei5W <P _on=10W, DF >=0,7 bei 10 W <
P_on=25W, DF >=0,9 bei 25 W < P_on.

Von dieser Lampe werden die Spannung und der daraus resultierende Strom gemessen und
grafisch dargestellt.

Spannung uber und Strom durch die Lampe

Diese Stromwellenform wurde auf die Anforderungen der Norm IEC 61000-3-2: 2018
Uberpruft. Diese Norm enthalt Anforderungen flr Lampen mit einer Leistung von 5 W, 5 - 25
W und> 25 W. Diese Lampe verbraucht 34.4 W.

HINWEIS: Die Norm gilt nur fir Lampen mit einer Versorgungsspannung von mehr als 220 V
AC.

Wenn die Leistung mehr als 25 W betragt, gibt es Anforderungen an die Oberwellen im
Strom.
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Harmonic Content

Die Oberschwingungen im Strom verglichen mit den Anforderungen in IEC61000-3-2: 2018.
Die Anforderungen der Norm IEC61000-3-2: 2018 werden erfullt.
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Der Einshaltstrom war gemessen worden mit Startphasenwinkel der Spanning varierend von
0 - 170 Grad (mit Steppen von 10 Grad). Die Strom- und Spannungswerte werden gemessen
mit einer Erfassungsrate von 39.9 k Erfassungen pro Segunde. Danach werde diesen
Dateien durch ein 2 kHz Tiefpassfilter zweiter Ordnung Butterworth-Typ. Damit werden die
Stromspitzen die nichts relevantes representieren weggefiltert.

Die Lampe war zwei Minuten ohne (Netz)Spannung wenn jede Messung des Einhaltstroms
anfang.

Probespanning 230.0V
Frequenz der Spannung 50.0 Hz
Maximaler Einshaltstrom 19.145 A Dieser Strom war gemessen worden mit
einem Startphasenwinkel der Spanning von
90 Grad.
Pulsbreite des maximalen 4.0E-4 s Dies ist die Zeit, die der Impuls tber 10 % des
Einshaltstroms maximalen Anlaufstroms ist.
Minimaler Einshaltstrom 1.717 A Dieser Strom war gemessen worden mit
einem Startphasenwinkel der Spanning von O
Grad.
"2 xtnach 10 ms mit 0 Grad  5.324E-3 A Stromversorgung fangt an nach dem
Startphasenwinkel der Nulldurchgang der Spannung. Es gibt
Spannung elektronische Gerate die den Nulldurchgang
finden kénnen.
Valtage ™
Trig&FiltSignals Current |
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Time [s]
Maximaler Einshaltstrom gemessen mit schlimmsten Startphasenwinkel der Spannung
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Erster Zyklus des maximalen Einshaltstroms

%2 xt (cumulative)

Die Energie I"2t wahrend den ersten 10 Millisekunden des ersten Zyklus
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Li3 min 34.6 max 40.1

Lil min 25.6 max 27.2

Li2 min 44.4 max 56.5
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Arl min 29.6 max 61.0
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Arl min 42.7 max 43.2

Temperaturbild(er).

Status Lampe Mindestens 2 Stunden angeschaltet
Umgebungstemperatur 25°C

Reflektierte scheinbare 25°C

Temperatur

Kamera Flir T335

Emissivitat 0.95

Messabstand 0.3,2m

IFOV_geometrisch 0.136 mm pro 0.1 m Abstand

NETD (thermische 50 mK

Messempfindlichkeit)
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Farbtemperatur und Licht- und Leistungsspektrum
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Das Farbspektrum des Lichtes dieses Lampe. Energieniveaus bei 1 Meter Abstand.
Die gemessene Farbtemperatur ist 3965 K, also warm/neutralweisses.

Diese Messung erfolgte direkt unter der Lampe. Die Farbtemperatur kann auch aus anderen
Kippwinkeln gemessen werden.
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CCT as function of Inclination Angle

Turn Angle: 0
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Die Farbtemperatur der Lampe abhangig vom Kippwinkel.

Die Farbtemperatur wird fur verschiedene Kippwinkel bis 70 Grad gemessen. Ausserhalb ist
die Lichtstarke so schwach (unter 10%% der Lichtstarke unten der Lampe) dass die Farbe

nicht wichtig mehr i

St.

Im CO-C180 Schnitt wird das meiste Licht in einem Strahlungswinkel von 101 Grad
abgegeben, also bis zu einem Kippwinkel von 50.6 Grad. Die Farbtemperatur schwankt in
diesem Bereich des Kippwinkels etwa 1 %.

Im C90-C270 Schnitt wird das meiste Licht in einem Strahlungswinkel von 94 Grad
abgegeben, also bis zu einem Kippwinkel von 47.1 Grad. Die Farbtemperatur schwankt in
diesem Bereich des Kippwinkels etwa 2 %.
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09 2step 4step Mﬁstep MxyPath_BA VXyPathJO% H
™,
y 0.39 \
0.388 TN
0.8 |- i/
B 0.384 / TN
H 0.382 / / / \ /
o038 / / / / /
0.7 . [ o/ S
0.376 { \\*'/ /
0.374 \ /
0.372 \ /
06 0.37
0.36788 \ ‘
0.5}
0.4 L
= ) "
|
0.3 \
0.2
0.1
0.0 ‘: L Anm

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 x 0.8

Farbpunkt abhangig vom Neigungswinkel bezogen auf 2, 4 und 6 Stufen MacAdams Ellipse,
fur alle Winkel innerhalb des Strahlwinkels (durchgezogene Linie) und fur alle Winkel, in
denen Ev auf 10 % gesunken ist (gestrichelte Linie)
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Lumenstrom fur Hihnern

Die Energie im Lichtspektrum der Lampe kann durch die spektrale Empfindlichkeit des
Huhnerauges bestimmt werden (N.B. Prescott and C.M. Wathes, 1999 und
J. E. Saunders, J. R. Jarvis and C. M. Wathes, 2008).

E_v [lux/nm] Fa¥
Sensitivity curve poultry |,
PowerSpectrum in clux/nm @ 1 m 55D E_clux [cLux/nm] Fas
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340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 ©40 660 680 YOO 20 VA0 Fed 720
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Das Spektrum des Lichts, multipliziert mit der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen
Auges und des Auges eines Huhns.

Parameter [Eindheit] Wert Erkléarung

Lumenstrom [Im] 3861 Das Licht der Lampe wurde fur ein
menschliches Auge ausgewertet.

Lumenstrom fur Hihnern 6589 Das Licht der Lampe wurde fiir das Auge

[cLm] eines Huhns ausgewertet.

Faktor von Lux zu cLux 1.71 Mit diesem Faktor kann der Luxwert dieses
Lichts in den cLux-Wert umgewandelt werden.
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S/P Quotient

derive Scotopic & Photopic Spectra @ 1m 55D

Das Leistungsspektrum, die Empfindlichkeitskurven und die daraus resultierenden Tag- und
Nachtsichtspektra auf 1 Meter Abstand.

Der S/P Quotient dieser Lampe ist 1.7.
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Farbdiagram
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Farbdiagram und Farbe des Lichtes dieser Lampe.

Die Lichtfarbe dieser Lampe liegt innerhalb des Gebiets der Klasse A. Gebiete A und B sind
definiert fir Signallampen.

Die Farbcoordinaten sind x=0.3828 und y=0.3805.
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Hier das Bild zum Farbwiedergabe Index.

Die abgekiirzte Schreibweise fir den Farbwiedergabeindex ist Ra. Hierbei steht das Index-a
fur allgemeiner Farbwiedergabeindex, der nur die Werte der ersten acht Testfarben nach DIN
einbezieht.

[~ manual
Reference lluminant | planckian | CCT | 3965 K
Chromaticity Difference DC= 1.1E-3

ri=| a1 M Re=| 633 M Ri5=] 743
Re=| g08 B Ro=| 64 [N

R3= | 057 PN Ri0=| 758 Ra

P g - at1=[ 802 - (mean value of R1 - R3)
re= | g1 il Riz= | 51 N 829

Re= | g57 PO Ri3=] @33 |

R7=| 855 o Ri¢= | o N

Die Parameter zum Farbwiedergabe Index des Lichtes dieser Lampe.

Der CRI_Ra 83 dieser Lampe gibt an, wie gut im Licht dieser Lampe 8 Referenzfarben
wiedergegeben werden, im Vergleich zu einer Referenzlichtquelle. Fur Farbtemperaturen
unter 5000 K ist das ein Schwarzer Strahler, fur Farbtemperaturen tber 5000 K ist
Sonnenlicht im freien die Referenzlichtquelle.

Der CRI_Ra 83 ist grosser als der empfohlene Minimalwert 80 fur naturgetreue
Farbwiedergabe im Alltag.

Der Farbunterschied ("chromaticity difference") ist 0.0011, was beschreibt, wie weit die
Lichtfarbe dieser Lampe vom Pfad des Schwarzen Strahlers (Black Body Kurve) entfernt
liegt.

Abschnitt 5.3 der CIE 13.3-1995 listet einen Wert von 5.4E-3, aber ohne weitere Erklarung.
Die Gebiete im Farbdiagramm geben eine gewisse Referenz.
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Verfahren zur Bestimmung der Farbwiedergabe einer Lichtquelle.

Die Farbqualitatsskala TM-30-15 (besser als die CRI
TM30-15 Rf =82, Rg

TM-30-15

47 xapu| Aypepid

Die 99 TM-30-15 Rf-Werte vom Licht dieser Leuchte. Einer Wert nah zu 100 bedeutet die

Wiedergabe dieser Fabe ist der Wiedergabe der Testlampe sehr verglechbar.

Grafische Darstellung von 16 DurchschnittFarbepunktwerte von der Testlampe und von einer
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Referenzlampe mit gleichen Farbtemperatur. Der Kreiz in schwarz ist das Ergebnis der
Referenzlampe, und in Rot das von der Testlampe. Man kann eine enetuelle Anderung der

Farbe, eine Verbesserung oder Degradation der Saturation erkennen.
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Spannungsabhéangigkeit

Fur die Lampe wurde gemessen, wie stark die Parameter Beleuchtungsstarke E_v (in Lux,
IX) und der netto Verbrauch an elektrischer Leistung P (in Watt, W) in Abhangigkeit von der
Betriebsspannung schwanken. Aus dem Quotienten von E_v durch P wurde der
Wirkungsgrad abgeschatzt.

Abhéangigkeit von Lampenparametern von der eingestellten Lampenspannung.

Es gibt keine (bedeutende) Abhangingkeit von der Beleuchtungsstarke wenn die
Versorgungsspannung variiert zwischen 200 - 250 V .

Es gibt keine (bedeutende) Abhangingkeit von der Leistung wenn die Versorgungsspannung
variiert zwischen 200 - 250 V .

Bei einem Sprung der Versorgungsspannung um + oder - 5 V andert sich die

Beleuchtungsstarke un maximal 0.0 Prozent. Diese Anderung lasst sich bei plétzlichen
Schwankungen nicht wahrnehmen.
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Aufwarmeffekte

Fur die Lampe wurde gemessen, wie stark die Parameter Beleuchtungsstarke E_v (in Lux,
IX) und der netto Verbrauch an elektrischer Leistung P (in Watt, W) in Abhangigkeit von der
Aufwarmung, nach anschalten einer kalten Lampe, schwanken. Aus dem Quotienten von
E_v durch P wurde der Wirkungsgrad abgeschatzt.

Aufwarmen der Lampe, Messungen am Anfang (erste Grafik) bzw Ende (zweite Grafik) der
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Aufwarmzeit als 100 % Referenzwert angenommen.

Wahrend des Aufwarmens andert sich die Beleuchtungsstéarke nicht signifikant (weniger als 5
%).

Wahrend des Aufwarmens andert sich die Leistungsaufnahme nicht signifikant (weniger als 5
%).

Die Veranderung in der Wirksamkeit (hier nur eine Indikation weil sie berechnet ist durch eine
Teilung zwischen Beleuchtungsstrarke und Leistung) wahrend der Aufwarmphase ist -0 %.
Ein sehr hoher negativer Wert zeigt eine signifikante Abnahme zum Beispiel aufgrund von
Aufheizen der Lampe (Abnahme der Lebensdauer).

Schnelle Lichtstarkeschwankungen der Lampe wurden auch untersucht.

Flicker_waveform Ewv [%] s

105-
100

Ev [%]

u_l 1 1 1 | 1 1 1 I I 1 I I I 1 1 I 1

1 I
0 2 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2% 28 30 32 M4 3/ 38/ A
t_instant [ms]

Die Tiefe der Beleuchtungsstéarkeschwankungen im Licht dieser Lampe.

Parameter Wert Einheit
Flimmerfrequenz 100.9 Hz
Flimmern (Lichtstarke 0 %
Schwankungs Index)

Flimmerindex 0.000 [-]

SVM 0.0 [-]
Kompaktflimmergrad CFD 0 %
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CFD 5 30 45
12

0

Der Lichtstarke Schwankungs Index wird in Prozent relativ zum Durchschnitt von E_v
angegeben: (max_Ev - min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Melanopisch Effekt

Die melanopische Wirkung zeigt das Ausmald der Auswirkungen die das Licht dieser Lampe
auf der Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen haben kann (sowie Unterdriickung der
Melatonin-Produktion).

Die wichtigsten Parameter (nach Norm DIN SPEC 5031-100:2015-08):

Melanopische Wirkungsfaktor 0.561
k_mel trans (25 Jahre) 1.047
k_mel trans (32 Jahre) 1.000
k_mel trans (50 Jahre) 0.847
k_mel trans(75 Jahre) 0.613
k_mel trans(90 Jahre) 0.485
k_Pupille(25 Jahre) 1.088
k_Pupille(32 Jahre) 1.000
k_Pupille(50 Jahre) 0.792
k_Pupille(75 Jahre) 0.543
k_Pupille(90 Jahre) 0.416
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Der zirkadianer Stimulus zeigt das Ausmal} des Einflusses, dass das Licht dieser Lampe auf
dem menschlichen zirkadianen Rhythmus hat. Neben dem melanopischen Effekt der
Ganglienzellen sind auch die Beitrage von S-Zapfen und Stabchen enthalten. Ein CS-Wert
von 0,1 hat kaum Auswirkungen und ein Wert > 0,3 hat eine Auswirkung (0,7 ist der
maximale, gesattigte Wert). Der CS-Wert hangt von dem Spektrum des Lichts und auch von
dessen Menge ab (empfangen am Auge).

Ev [lux] CL_A CS
20.0 11.9 0.02
30.0 17.9 0.02
50.0 29.9 0.04
75.0 44.9 0.06
100.0 60.0 0.09
150.0 90.4 0.13
300.0 183.5 0.23
500.0 311.5 0.32
750.0 477.6 0.41
1000.0 650.3 0.46
1500.0 1014.6 0.53
2000.0 1402.3 0.57
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Die Hohe des blauen Lichtes und der Schaden, den sie auf der Netzhaut verursachen kann
wurde ermittelt. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse prasentiert werden.

Exposure Limit BLH in W/m*2/sr
1E+7

Exposure Limit [W/m*2/sr]

- low risk H medium risk m high risk

1
1E+0

I
1E+1

1 1 1 I
1E+2 1E+3 1E+4 1E+5
exposure time [s]

Das Niveau des blauen Lichtes dieser Lampe, und die Zusammenhang mit dem Grenzwert

und die unterschiedliche Einstufung Bereichen.

L_lumO [mm]

L_lum90 [mm]

SSD_500Ix [mm]

Start der Fernfeld [mm]

300-350 nm Werte mit Os
gefullt

alpha_CO0-C180 [rad]

575

575

1744

4066

nein

0.100

Abmessung des hellsten Teiles der Lampe
auf C0-C180 Richtung.

Abmessung des hellsten Teiles der Lampe
auf C90-C270 Richtung.

Berechnete Entfernung, wo Ev = 500 lux.
Diese Berechnung ist giltig, wenn sie im
Fernfeld der Lampe ist. Hinweis: Wenn dieser
Wert 200 mm, wird der Abstand von 200 mm
genommen als auf der Norm IEC 62471:2006
vorgeschlagen.

Minimaler Abstand, bei dem die Lampe als
Punktquelle zu sehen ist. In diesem Bereich
der Ev ist linear abhangig von (1/Abstand) ~2.

Wenn OIliNo mit einem Spektrometer
SpB1211 ohne UV-Option gemessen hat
dann fehlen die Bestrahlungsstarkedaten von
300-349 nm . Fur Lampen, die keine Energie
Inhalte haben in der Nahe von 350 nm
konnen wir die Werte 300-349 auf Null setzen.

(Scheinbare) Quellewinkel in der C0-C180
Richtung.
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alpha_C90-C270 [rad]

alpha_AVG [rad]

Belichtungswert [W/m”2/sr]

Blaues Licht Gefahr Gruppe

0.100

0.100

2.81E+0

0

(Scheinbare) Quellewinkel in der C90-C270
Richtung.

Die durchschnittliche (scheinbaren)
Quellewinkel. Wenn der durchschnittliche
Winkel> = 0,011 rad dann dem Grenzwert ist
mit Ausstrahlung Lb berechnet. Ansonsten mit
Bestrahlungsstarke Eb.

Blaues Lichtgefahr-Wert fir diese Lampe,
gemessen direkt unter der Lampe. Die
Berechnung ist bezogen auf Lb. Weil der
Abstand bei 500 lux im Nahfeld liegt ist diese
Belichtungswert zu pessimistisch und in der
Praxis geringer.

O=freigestellt, 1=niedrig, 2 = maRig, 3=hohes
Risiko.
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Extra

wacL [EeXE cConstant Current LED Driver \
smACN MODEL:BK- BEL040-0850A \

wire prep. Input: 200-240V ~ 50/60Hz 0.35A Max. A :0.95
0-?5mm Output: 28-42V == 850mA 35.7W Max. 52VDC Max.
ﬁ; ForAustraliaand New Zealand,the marking labelwith « "
89mm g0 | ED Modules use only 1¢:90°C

MADE IN CHINA ta:45°C wire prep.

E'ﬂ @ @ FREE: [f..m,_n]oﬁ%ﬁjé:ﬂ

f
4

&EKG( G&WRoHSSEW o]

Weitere Fotos.

Disclaimer

Die Information in diesem OIliNo Messprotokoll wurde sehr sorchfaltig zusammengestellt.
Trotzdem kann es vorkommen, dass Messprotokolle vereinzelt fehlerhafte Daten einhalten.
OliNo ubernimmt keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Angaben aus diesem
Messprotokoll und haftet nicht fir Schaden die durch die Anwendung dieser Angaben
entstehen.

Aus den Daten in diesem OliNo Messprotokoll kénnen keine Rechten entlehnt werden.

Es wurde versucht, sorgfaltig mit allen Boldrechten in diesem Artikel / Werk / Messprotokoll
omzugehen. Dazu wurden wo nétig die jeweiligen Rechteinhaber kontaktiert. Sollten
dennoch Zweifel Gber Boldrechte bestehen, wird darum gebeten, mit OliNo Kontakt
aufzunehmen, damit eventuelle Probleme gelost werden kdnnen.
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Lizenz

Diesen Messprotokoll wurde mit grosster Sorgfalt zusammengestellt und enthalt Messwerte
aus unabhangigen professionelle Messungen durch OliNo. Es ist erlaubt, diese
Messprotokoll in originaler, unveranderter Form zuganglich zu machen, zu verfielfaltigen und
es im Internet oder Uber andere digitale Medien zu verbreiten.

Um die Zuverlassigkeit dieses Messprotokolles zu garantieren, ist es strengstens verboten,
das Messprotokoll zu veranderen, oder in veréandeter Form erneut zu veroéffentlichen.
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